
Lassen-Metalli Oy:n koneluettelo:

Työstettävän kappaleen enimmäismitat:

CNC-työstökeskus: X-suunta Y-suunta Z-suunta
- Takang VMC-1100 1145 mm 615 mm 614 mm

Manuaalityökalujyrsinkoneet:
- Argo 810 mm 290 mm 425 mm
- Samson 1200 mm 400 mm 480 mm

CNC-sorvit: max Ø kelkan päällä max Ø johteiden päällä max pituus max Ø karaputken läpi
- Pinacho STH-400 500 mm 800 mm 1800 mm 105 mm
- Takang TNC-460 230 mm 380 mm 850 mm 50 mm

Manuaalisorvit:
- Goodway 250 mm 400 mm 1300 mm 50 mm
- Wagner 330 mm 540 mm 1450 mm 80 mm
- Takang 570 mm 800 mm 2600 mm 105 mm

(900 mm ilman kitapalaa)

Lankasaha: max vahvuus max leveys max pituus
- Charmilles Robofil 200 160 mm 300 mm 300 mm

Lankasahamme pystyy leikkaamaan kaikkia teräksiä, kysy lisää työnjohdostamme!

Kappaleen kiinnitys ja käytettävä työkalu voivat vaikuttaa kappaleen enimmäismittoihin, 
varmista asia tarvittaessa työnjohdostamme!


